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Después  de varios años sin poder utilizar la pletina tocadiscos del equipo de música, por tener rota la aguja, en una ocasión traté de conseguir el repuesto, ante la gran variedad de agujas, el coste y la relativa dificultad para conseguirla, al ser un elemento que casi no utilizo al no editarse ya discos de vinilo, desistí  de repararlo, dejando está parte del equipo de adorno.

Llegó a mis manos un brazo de pletina de desguace, con la aguja intacta de un modelo “algo similar al mío”, me propuse tratar de adaptarla para ver si funcionaba, ahorrándome un dinero como de costumbre. Desengancho la cápsula magnética soporte de la aguja, que está unida al brazo en ambos casos mediante dos clips, de plástico del mismo brazo.
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Vista de ambas cápsulas, las dos son de modelos diferentes como se ve en la foto, pero coinciden con las conexiones eléctricas y el mismo tipo de conector faston redondo, por lo que se puede intentar adaptar la sujeción al brazo.


Se desmontan los faston redondos que unen los cables blanco y rojo a los polos + de sonido lado izquierdo y derecho, se desmonta el faston ancho  de masa común a ambo canales.







Enchufo la cápsula de repuesto en los terminales del brazo de la pletina y compruebo de que manera se puede sujetar o enganchar. Los dos modelos son incompatibles tal como ya sabía, por lo que procedo a adaptar el espacio disponible para alojar el repuesto.


Adapto el espacio disponible en el brazo, recortando el plástico sobrante con un cutter y rellenando el espacio vacío con un trozo de goma y silicona para que la cápsula se adapte al soporte lo mejor posible.





La Cápsula sujeta al brazo mediante silicona y cinta aislante hasta que esta seque.



Vista del conjunto final, le he pintado ligeramente de negro la silicona blanca que sobresalía aunque en esta foto no se aprecia.

Documento realizado por:   Carlos López Beltrán.   
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Cápsula antigua ya desenganchada y con la aguja desmontada.





Desmonto igualmente la cápsula de repuesto, “de otro modelo”.





Silicona y un trozo de cinta aislante que fijará la capsula al brazo mientras se seca la silicona





Equipo en vertical para trabajar más cómodo y  desmontar lo mínimo.





Recortar y retocar ligeramente el plástico.





Masa Común
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Polo +, Izquierdo





Original





Sustituto








PAGE  
1

